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文档 适用 目的 及 范围 Er SPREADTRUM 


本 文档 主要 用 来 指导 客户 按照 展讯 的 软 硬 件 设 计 要 求 来 实现 单 软 多 硬 的 配置 。 主 要 包含 通过 硬件 Board ID 
(GPIO&ADGO) 来 区 分 多 时 钟 方案 ,多 RF Band 搭 配 ， 从 而 可 以 共用 同一 套 软 件 包 ， 以 方便 客户 端的 项 目 管理 。 


本 文档 的 设计 方法 仅 限 于 展讯 已 验证 的 feature : 时 钟 方案 和 RF 兼容 band 配 置 。 
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— RF 方案 um 
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单 软 多 硬 1 : 时 钟 方案 的 设计 RSPREADTRUM 


SC7731E 平 台 主 要 支持 
一 方案 1 : TSX+32Kless 
一 方案 2 : DCXO+32Kless 
展讯 平台 开 友 /稳定 期 间 ， 由 于 和 内 部 开发 需求 进行 了 关联 ， 所 以 在 实际 软件 /硬件 设计 中 ， 通 过 两 个 GPIO 来 实现 以 上 


两 种 时 钟 方案 的 区 分 。 
B d NN 
EL Eia 
TSX«32Kless 市 GPS 配置 
0х1 0 1 DCXO+32Kless 不 带 GPS 配置 
0x2 1 0 TCXO+32K 展讯 内 部 使 用 .客户 禁止 使 用 . 
0x3 1 1 TBD 无 对 应 配置 ,客户 禁止 使 用 . 


>À ç 
<( > Borad ID 对 应 的 GPIO 必 须 使 用 展讯 相同 的 端口 
дуа 


单 软 多 硬 1 : 时 钟 方案 的 硬件 设计 ESPREADTRUNM 


硬件 设计 请 参照 展讯 release 的 SC7731_A_CS_E_SCH_V0.1.1_SC2720_eMMC._LPDDR3.sch 进行 修改 ， 主 要 在 以 下 页 


— Page23.DBB_ANALOG 
— Page72.BT/WIFI/FM/GPS 


以 下 单独 说 明 


单 软 多 硬 1 : 时 钟 方案 的 硬件 设计 KeBSPREADTRUM 


e Page23.DBB ANALOG 


Board Board ID1 Board IDO Clock Solution R2308 R2311 
ID 二 一 — 


TSX+32Kless 


0x1 0 1 DCXO+32Kless NF 10К 10К МЕ 


VDD1V85 


- [10] BOARD .ID0 
[10] BOARD: ID1 ; 


рс, A ASK 


Board IDx 必 须 使 用 外 置 上 下 拉 电 阻 


单 软 多 硬 1 : 时 钟 方案 的 硬件 设计 KeBSPREADTRUM: 


e Page23.DBB ANALOG 


Е. Воага 101 Board IDO Clock Solution R2319 C2311 R2321 C2300 C2301 
二 一 — 
TSX+32Kless 100K 100pF 


0x1 0 1 DCXO+32Kless DCXO NF NF NF OR NF OR NF NF 


ЫЫ ол 上 
oe pat Г CM a .... nn. WD Ө _........... . GPS TSEN. VREFP. 
- . СИД. . GPS TSEN VREFP киы RI A Лу К 2 QI = = ED, 


Се ru + = Ды ` 
жепк MA 2 GPS TBEN:IN T: ТАТАТ 


2-02. xop o Cpa E F 8 2 иу ыы — RS2AAAUND .............. 


5 +[12]- . .GPS.TSEN VREFN — |] : 


单 软 多 硬 1 : 时 钟 方案 的 硬件 设计 Er SPREADTRUNM 


e Page23.DBB ANALOG Page72.BT/WIFI/FM/GPS 


Board | Board ID1 | Board IDO | ClockSolution | 12301 | C2306 | 17229 | 07202 | C7209.| L7207 | C7232 | C7237 | FB7201 | 07203 | C7213 
ID — — 


TSX+32Kless 3.3nH 3.3nH 33pF  9.1nH 1luF 1000pF 33pF 


0x1 0 1 DCXO+32Kless NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF 


О S ix 4a E SOR EG e Row PATE RR X 
-CCCREANARDANMB S n n nn 


vas 
a Y 不 使 用 GPS 时 ,注意 去 掉 
ДУА 接收 通路 的 前 端 器 件 


GPS-RF IN: [12]: > > 


单 软 多 硬 1 : 时 钟 方案 的 软件 配置 KeBSPREADTRUM: 


1， 打 开 单 软 多 硬 功能 前 务必 确认 需要 打开 该 功能 的 board， 客户 board 命 名 存在 差异 ， 可 以 通过 下 面 方式 确定 board , 
文件 ./board/spreadtrum/Kconfig 有 如 下 config : 
config TARGET_SP7731E_1H10 
bool "Spreadtrum SC7731E" 
help 
This is the Spreadtrum Pike2 mobile phone board 
config TARGET_SP7731E_16C10 
bool "Spreadtrum SC7731E" 
help 
This is the Spreadtrum Pike2 mobile phone board 


从 上 面 配置 看 ，board 分 别 对 应 sp7731e_Lh10 和 sp7731E_16c10。 


2 , 在 u-boot15 中 include/configs 下 找到 对 应 的 项 目 config 头 文件 ， 如 : 对 应 board sp7731e_1h10 的 头 文件 为 
sp7731e_1h10.h， 在 该 文件 中 增加 如 下 宏 定义 : 
define CONFIG BOARD ID 
Воз sp7731le_1h10 上 打开 了 单 软 多 硬 自 适应 功能 。 如 不 需要 使 用 单 软 多 硬 ， 则 需要 企 对 应 board 的 头 文 件 中 删 
RIZEN. 

注意 : 客户 必须 使 用 展讯 的 单 软 多 硬 HW 设 计 方 案 ， 才 可 以 在 SW 中 按 上 述 步骤 配置 。 若 客户 的 单 软 多 硬 与 展讯 单 软 多 硬 
HW 设计 方案 不 同 ， 请 确保 此 宏 没 有 定义 ， 不 要 使 用 展讯 的 单 软 多 硬 SW 方 案 ! 


单 软 多 硬 1 : 时 钟 方案 的 软件 配置 Er SPREADTRUNM 


3, NV Crystal (26MHz) 类 型 设置 
”对 于 时 钟 方案 ， 如 果 软 件 打 开 单 软 多 硬 功能 ，NV 中 的 Crystal_type_config 需要 设置 为 0XFFFFFFFF， 如 下 图 所 
示 ;表示 软件 通过 识别 GPIO/board id 来 确定 时 钟 类 型 
v 如 果 软 件 没有 打开 单 软 多 硬 ， NV 中 的 Crystal_type_config 需要 根据 当前 使 用 的 crystal 类 型 ， 设 置 为 相应 的 值 
‚ 对 应 天 系 如 下 ， 软 件 通 过 这 个 值 确定 时 钟 类 型 
0: УС-ТСХО; 1: DOXO; 


2: TSX; 3: TCXO 
Ele View Facility Help 
c kit? 
Item Name Item ID 
- Eol NVitem Ci\Users\... Project CAUsersWmulu.l... 
* GSM nv classmark CAUsers... Module 
* nv type CAUsers... Module 
* PS NV PARAMS CAUsers A... Module all 
+ [ZJ ProductionParam CAUsers... Module 
+ BaseParam CAUsers... Module 
- &y КЕ init common CAUsers... Module 
+ J RF. init common T STRUCT 0х9с6 


+ AFC cali config STRUCT 0х9с7 


Bf Crystal type config OxFFFFFFFF | LONG GFor RF O:VC-TCXO:1... 


* MultiMode Common Reg Config 


单 软 多 硬 1 : 时 钟 方案 的 软件 配置 


* 根据 board id 来 察看 时 钟 方案 选择 哪 种 : 


TSX+32Kless 


static const struct clock table 
clock table[] = ( 

(K LESS, TSX], 

(K LESS, DCXO], 

(K32, TCXO], 

(K LESS, TSX], 
}; 


EN SPREADTRUM' 


DCXO-732Kless 


static const struct clock table 
clock table[] = í 

(K LESS, TSX}, 

(K. LESS, DCXO], 

(K32, TCXO], 

{К LESS, TSX}, 
}; 


TSX+32Kless 1 DCXO+32Kless 


单 软 多 硬 2 : ВЕ 方案 的 硬件 设计 Г^Й5РВЕАВТВШМ` 


"用 单 软 多 硬 方式 文 持 不 同 的 RF band ， 是 通过 ADC 值 来 区 分 硬件 版 本 /RF band， 例 如 目前 平台 参考 机 ADC 值 和 RF 
band 的 对 应 关系 如 下 表格 ; ADC 有 8 档 ， 而 目前 展讯 平台 参考 机 共有 四 种 RF band 配 置 ， 所 以 其 余 档 位 暂 作 预 留 。 


EHE. 
— hw_ver00.nv 


hw_ver02.nv 对 应 是 Base 


сална том 


0х06 G4/W4/ 差 分 /GMSK 
G i T] 


的 电流 源 


[| 06 | 30 | mv | NV, 如 果 要 使 

GANG 用 平台 方案 , 

整体 的 映射 
0х01 RSV 10 RSV ET 系 不 能 调 


V А S hw уег01.пу 和 hw_ver02.nv 对 应 的 RF config 相 同 却 区 分 两 个 版 本 ， 
< 是 因为 对 应 不 同 的 硬件 版 本 
V 


单 软 多 硬 2 : RF 方案 的 硬件 设计 Er SPREADTRUNM 


ADC 应 用 电路 如 下 图 ， 在 电路 设计 上 ， 不 同 的 硬件 版 本 通过 贴 不 同 的 电阻 值 ， 可 得 到 不 同 的 ADC 值 ， 软 件 识 别 到 
ADC 值 (rfboard.id ) 后 ， 调 用 相应 的 delta NV 

ADC 值 可 通过 adb 命 令 查 询 rfboard.id 得 到 (cat /proc/cmdline) 

Board ID_ADC 目 前 使 用 的 是 SC2720 ADC 的 ADCI3 这 一 路 。ADC 可 以 做 为 current source 使 用 (defaule 20 uA) 


`& ADC 必 须 使 用 ADCI3， 
R2312 电 阻 请 参考 上 页 table 推 荐 值 


单 软 多 硬 2 : RF 方案 的 配置 方法 一 Delta NV Er SPREADTRUM 


m ”不同 RF band 在 软件 上 主要 表现 为 NV 不 同 ， 所 以 用 单 软 多 硬 方式 支持 不 同 RF band 配 置 ， 关键 是 生成 delta nv 

m Delta NV 概念 
所 谓 Delta NV， 就 是 基于 基础 NVITEM ， 根 据 不 同 board 配 置 的 部 分 NV 参 数 的 差异 数据 ， 如 校准 参数 \Port 参 数 
\band 人 参数 等 ， 输 出 为 delta.nv ( hw_ver**.nv ) 
在 开机 时 ， 手 机 自动 获取 查询 rfboard.id 相 关 信 息 ， 与 delta 信 息 相 匹配 。 并 将 delta 数 据 与 nvitem.bin 合 并 。 为 保证 
用 户 开 机 效率 ，Merge 动 作 只 在 版 本 烧 录 后 的 第 一 次 执行 ， 后 续 均 不 再 执行 。 

ш Delta NV Size 
FERAE, AR ISIBBPERSSCECENV ФДТ. 73 TESORO ATUS БЕНЗ РЧ: , ElBuDelta Size 限 


制 在 1M Byte, 


单 软 多 硬 2 : RF 方案 的 配置 方法 一 Delta NV 
NV 自 适 应 系统 流程 图 


Delta NVO 


rfboard.id О 


Delta NV1 


rfboard.id 1 


局 动 平台 模块 


识别 rfboard.id i 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 匹配 对 应 的 pelta NVi 
| 
| 
| 
根据 Delta Nvi 更 新 Base NV 
| 


ucc === 


Wr SPREADTRUN 


展讯 平台 提供 
Delta NV 方案 : 
Delta Nvi 通 过 
Base NV 产生 ， 其 
中 可 以 包含 
band, pa 等 等 ， 
可 由 客户 自主 定 
6 


rfboard.id n 


“РАС F, f& Base NV， 如 果 包 含 多 
个 Delta NV， 启 用 该 机 制 ; 如 果 不 包 含 
Delta NV， 则 不 启用 该 机 制 ， 沿 用 现 有 机 
т]. 


单 软 多 硬 2 : RF 方案 的 配置 方法 一 Delta NV RSPREADTRUNM 


。 ”以 平台 参考 机 为 例 ， 目 前 共有 四 种 RF band 配 置 ， 对 应 有 四 个 delta пу: hw_ver00/ hw_ver01/ hw_ver02/ 
hw_ver03; 


e SC7731 1 IRD E V1.0.1 (GMSK) 为 默认 的 基础 NV， 定 义 为 hw_ver00.nv; 
e SC7731 1 IRD E_DIF V1.0.0 的 delta NV хе Y. һм verO1.nv 

e SC7731 1 IRD E V1.0.1 ( 8PSK ) 的 delta NV 定义 为 hw_ver02.nv 

e SC7731 1 IRD_E_V1.0.0 的 delta NV 定义 为 hw_ver03.nv 


贴 片 文件 版 本 сло | оса | ADCI3 | іж 
SC7731_1 IRD_E VLO1(GMSK) | 0 | 0 | 0x06 | TSX+32Kless 
SC7731 1IRD EDIFV100 | о | о | 0x07 | TSX+32Kless 
SC7731 1IRD Е V101(8PSK) | 0 | 0 | 0x05 | TSX+32Kless 
SC7731 1IRDEV100 | 0 | 0 | охоз | TSX«32Kless 


单 软 多 硬 2 : RF 方 案 的 配置 方法 一 Delta NV 的 产生 及 存储 KeBSPREADTRUM` 


Delta NV 生成 -- 775202 
RF 的 同事 用 NV Editor 工 具 把 支持 的 所 有 硬件 差异 NV 文件 生成 ， 然 后 按照 规则 重 命名 成 hw_ver[id].nv. 然后 把 所 有 
支持 的 这 些 文件 放 入 的 内 往 CP 代 码 的 project/config_nv/xxxx/ 目 录 下 ，xxx 指 的 是 对 应 MK 的 目录 


Delta NV 文 件 的 存储 
把 差异 文件 单独 存储 在 一 个 分 区 中 ,这 种 方式 编译 NV 时 会 把 所 有 hw_ver[id].nv 直 接 转 化 成 xxx_deltanv.bin, modem 
的 下 载 需要 把 这 个 bin 做 一 个 单独 的 分 区 下 载 。 


Delta NV.bin 的 生成 方式 -- AØ 


综述 : 单 软 多 硬 的 实现 EB SPREADTRUM' 


整个 单 软 多 硬 实现 过 程 要 把 握 以 下 几 个 关键 点 : 

1 保证 Borad ID 硬件 电路 设计 的 正确 性 

2 提前 规划 并 维护 每 个 单 软 系 列 的 硬件 Board ID 分 配 表 

3 考虑 到 目前 内 存 较 小 ， 尽 量 减少 NV 差异 ， 例 如 某 个 硬件 不 支持 的 band， 其 配置 其 实 可 以 与 基础 NV 一 致 
4 Delta NV 导出 后 需要 手动 加 入 flag 代码 

5 与 软件 同事 确认 delta NV 存放 路 径 的 正确 性 ， 避免 导入 错误 。 

6 NV Editor 工 具 的 配置 文件 中 super 这 一 项 必须 置 为 1， 否 则 有 些 只 读 项 无 法 成 功 导入 


宗 述 : 单 软 多 硬 的 验证 лили 


。 首先， 可 以 通过 adb 命 令 cat /proc/cmdline 查看 rfboard.id/ rfhw.id /crystal 具 体 值 ， 具 体 细节 下 页 所 述 。 检查 
rfboard.id / crystal 等 信息 是 否 正确 

。 其次， 可 以 通过 校准 / 综 测 来 进一步 确认 ， 因 为 不 同 的 RF band 走 的 射频 通路 /器 件 不 同 ， 如 果 单 软 多 硬 没有 生效 ， 没 有 
调用 正确 的 delta nv， 校 准 会 fail 

° ”可 按 如 下 流程 进行 验证 


检查 pass pass ° > 
rfboard.id/ADC | —— — шж 
值 


| fail | fail 
硬件 检查 ADC 贴 CP 软件 检查 pass . u 
"ҮЛГҮ" delta пу 是 否 调 ¿ 
fruboot H /RF 通 


综述 : 硬件 设计 的 验证 方法 Es SPREADTRUM 


”完成 软 硬 件 设 计 及 配置 之 后 ， 通 过 以 下 方法 检查 结果 是 人 否 和 预期 相同 。-- 访 纪委 WMI 


TSX+32Kless 


DCXO+32Kless 


。 ”使 用 adb 命 令 cat /proc/cmdline 查 看 到 rfboard.id 。 “使 用 adb 命 令 cat /proc/cmdline 查 看 到 rfboard.id 
rfhw.id 32k.less crystal 具 体 值 。 结 合 下 表 获 得 具体 的 时 rfhw.id 32k.less crystal 具 体 值 。 结 合 下 表 获 得 具体 的 时 
钟 方案 。 钟 方案 。 

。 ”用 lookat 0x40280180 看 bit0 和 bit1 的 值 判断 两 个 GPIO 。 用 lookat 0x40280180 看 bit0 和 bit1 的 值 判断 两 个 GPIO 
的 状态 ， 并 且 确 认 rfhw.id 是 人 否 正确 。 的 状态 ， 并 且 确 认 rfhw.id 是 否 正 确 。 


0: VCTCXO 0: VCTCXO 
crystal 1: DCXO crystal RT 1: DCXO 

2: TSX 2: TSX 

3: TCXO 3: TCXO 


0: TSX-32Kless 0: TSX«32Kless 
/fhwid | 由 GPIO49 和 GPIO48 读 数组 合 而 成 | 1: DCXO +32Kless fhwid | 由 GPIO49 和 GPIO48 读 数组 合 而 成 | 1: DCXO +32Kless 
的 poard id 2: TCXO+32K i 的 poard id 2: TCXO+32K 
3: Not Supported 3: Not Supported 


32k.less | 是 否 32k less y Ж 0: 32K; 1: 32K less 32k.ess | £&&32k less7; Ж 0: 32K; 1: 32K less 


rfboard | 根据 ADC3 电 压 档 位 对 应 的 需要 传递 ИЛЕШЕ дага 根据 ADC3 电 压 档 位 对 应 的 需要 传递 
id 给 modem 的 值 id 给 modem 的 值 


K#BSPREADTRUM 


实例 1 — 硬件 设计 验证 


Board ID1 Board IDO = 
贴 片 文 件 版 本 (GPIO49) (GPIO48) (араз 时 钟 方案 ETE 


| 9С7731 1 18р Е 101 (8PSK) | 0 | 0 | 0x05 | TSX«32Kless | hw verO2.nv | 
。 ”以 上 面 平台 参考 机 为 列 , rfhw.id 应 为 0, rfboard.id 应 该 为 2 查询 如 下 


—— tools\cmd.exe - adb shell 本 到 四 [Em] 
充 无 法 在 1:88 i X. "性 中 为 ñpplication 找 EJN: j ELLA @х235@ 8579 ВУ о 


У рта <c> 2009 Microsoft Corporation. 保留 所 有 权利 。 
E SEU 足 ， 无 法 处 理 此 命令 。 


D:NhDBNadhb tools>adb root 
ааһа is already running as root 


cat /proc/cmdline 
earlucon-sprd serial,0x78010808800,115200n8 loglevel-1 console-ttuSi1,.,115200n8 init= 


|/init root- -/dev/ranB ru атк sss harduare=sp??31e_1h108 lcd_id=ID39R2 


S adunp -nagic- -855 08808 modem-shutdoun] rf board.id-2 


rsion=1 .0 androidboot.ubmeta.deuice state-locked androidboot.ubmeta.hash alg-sha 
256 androidboot.ubmeta.size-11968 androidboot.ubmeta.digest-6c854e41df f b5859365b 
9£222456941e'75'750162753e58bf 8c6b'7858c4b6d48BB8 — androidboot.serialno-SC77311E11081 
3108026 

sp7731e 1hií18:^ it 


实例 2 -- Delta NV 配置 E JBSPREADTRUM 


预备 工作 
Tool: NVEditor 最 新 版 本 


确认 NVEditor 工 具 配置 文件 NVEditor.ini 中 的 Super 的 值 必须 为 1(1I 代 表 可 读 可 写 ， 默 认 值 是 2) 


PromptClearCalibrationFlag = 1 
;Super: 0 => Edit X, Read X 
;Super: 1 => Edit O, Read O 
;бирег: 2 => Edit X, Read O 


Super = 1 


实例 2 -- Delta NV 配置 


实例 : 生成 7731E 8PSK NV 的 delta NV 


Stepl: 差异 项 生成 


Wr SPREADTRUN 


方式 1 : 基于 7731E GMSK 基础 NV 修改 7731E 8PSK NV ， 在 NV Editor 中 先 打 开 7731E GMSK 基 础 NV ， 然 后 手动 修改 
7731E 8PSK 相 对 应 的 NV 参数 


方式 2 : 如 果 已 经 有 配置 好 的 7731E 8PSK NV, 在 NV Editor 中 先 打 开 7731E GMSK 基 础 NV ， 然 后 在 file>load image 打 


开 7731E 8PSK NV ， 如 


| 4 


Open Project... Ctrl+O 
Save Project Ctrl+S 
Save Project As... F12 
Close Project 


Port Settings... Ctrl+P 


Load Image 
一 п Boot Mode) F4 


Load From Phone( Normal Mode) F7 


Save Image 

Save To Phone( Boot Mode ) 
Save To Phone( Normal Mode ) 

1 pike2 pubcp vl nvitem 

2 DAamyA..Apike2 pubcp nvitem 
3 pike2 pubcp v1 nvitem 

4 pike2 pubcp vl nvitem 


Exit 


Load an existing image 


| Item Value 
D:\amy\za7za8\p... 
D:\amy\za7za8\p... 
D:\amy\za7za8\p... 


Dam za77aRV n, 


Look in 


Fe [e Jes] 


| Data Type —  [HemDescripion — [Rep — |t- 
Project D:\amy\za7za8\p... 
Module 
Module 
ЛШ 


° k pike2_pubcp_EDGE_v1_nvitem Y (tj РЎ Eg- 


m QDate modified Type 


| | pike2_pubcp_EDGE_vl_nvitem.bin | “1/15/20181107АМ BIN File 


4 


| File name: 


ш " + 


[pike2_pubcp_EDGE_v1_nvtem [| open | 


| Riles oftype: |NV Image Files (bin) ”| Сапсе! 5 


К ЅРВЕАрТЕЦМ` 


实例 2 -- Delta NV 配置 


Step2: Delta NV 导出 — Help 
在 NV Editor 工 具 中 进行 如 下 操作 ， 导 出 差分 文件 hw_ver02.nv = 


= “ТЇ 
// Spreadtrum nv export file version 1.0 E FF y! Е 
L IOTT t ы PIU CU ПА Ë d W тщ; PIU CU - Ë d W © ü арте pur "ECL DU NISI 
mmon, dsp. RFGPIO. conf i T) nir pat tch. RFGPIO. conf ig*GsM, Antenna, switch truth table Wrf tx 8PSK port select 
.CalibrationParam|calibration param TArf param dsp useWrf gsm param dsp useRF ramppwr. step. f actorRF. ra 
P R2.17.4801 - LittleEndian M. calibrationParam|calibration param T'rf param dsp. use Wrf gsm param dsp. useWRF. ramppwr. step. factor^RF ra 
File View Facility Help 
= : | 
БЫ li || |= Ф 


M_CalibrationParam\calibration_param_T\rf_param_dsp_use\rf_gsm_param_dsp_use\RF_ramppwr_step_factor\RF_ra 

_CalibrationParam\calibration_param_T\rf_param_dsp_use\rf_gsm_param_dsp_use\RF_ramppwr_step_factor\RF_ra 
M_CalibrationParam\calibration_param_T\rf_param_dsp_use\rf_gsm_param_dsp_use\RF_ramppwr_step_factor\RF_ra 
M_Calibrationparam\calibration_param_T\rf_param_dsp_use\rf_gsm_param_dsp_use\RF_ramppwr_step_factor\RF_ra 
M_CalibrationParam\calibration_param_T\rf_param_dsp_use\rf_gsm_param_dsp_use\RF_ramppwr_step_factor\RF_ra 
M_CalibrationParam\calibration_param_T\rf_param_dsp_use\rf_gsm_param_dsp_use\RF_ramppwr_step_factor\RF_ra 

_Calibrationparam\calibration_param_T\rf_param_dsp_use\rf_gsm_param_dsp_use\RF_ramppwr_step_factor\RF_ra 
M_Calibrationparam\calibration_param_T\rf_param_dsp_use\rf_gsm_param_dsp_use\RF_ramppwr_step_factor\RF_ra 


Insert after... 


erem 1 š s. 
+ (ZJ PS NV PARA Insert a child item... be Option 
+ (Z3 ProductionPa ES 
а BaseParam Remove an item L.. k Readonly Items [e boron Items 
+ J RF. init comn Cut L.. 
+ (Z3 MultiMode Q TS B 
+ Дд Common ds| i з m 
Paste as child... | 
+ (l Common ds| 


* (89 WCDMA arm Paste after... М 
i = — B 
+ WCDMA Cali [ 


Modify ItemID 


== 7] 3-sem 


| Name 5 . Date modified 


No items match your search. 


+ (ZJ WCDMA ВхЕ 2 D 
+ (ZJ GSM Downla Mark as customer NV ы 
+ (ЕШ WCDMA_Dov Unmark as customer NV pe 


+88 GSM Calibrat 


Unmark all as customer NV 


+ (S8 audio arm Б 
+ audio dsp cc Mark all change as customer NV L. 
+ a cvs_params Unmark all change as customer NV be 


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzr 


E audio D:XamyWza/zaBip... 


Save astype: |NV export Files (“ nv) Canca | / 


实例 2 -- Delta NV 配置 E" SPREADTRUNM 


Step3 : Delta NV 配置 


用 记事 本 打开 hw_ver02.nv， 在 第 2 行 添加 merge flag 的 一 行 代码 : “пу typeNNV. REF PARAMETERWv ver flagz1" , 
然后 上 传 SVN， 结 束 。 


* Flag 的 default 值 为 1， 代 表 需 要 merge， 如 果 设 置 为 0， 代 表 不 merge。 
。 基础 NV flag 值 置 0， 所 以 hw_ver00 中 nv_ver flag=0， 并 且 文 件 中 没有 差异 NV 项 。 
‚ 非 基 础 NV 需 手动 将 flag 值 置 1， 代表 需 要 更 新 差异 NV， 所 以 其 他 文件 中 nv_ver_flag=1， 并且 文 件 中 有 差异 NV 项 


EE _ 


T hw ver2 - Notepad N 


GSM_Calibrationparam\calibration_param_T\rf_param_dsp_use\rf_gsm_param_dsp_use\RF_ramppwr_step_factor\RF_ra 
GSM_CalibrationParamNcalibration_param_TNrf_param_dsp_useNrf_gsm_param_dsp_useNRF_ramppwr_step_factorNRF_ra ~ 


实例 3 -- ^EpkDelta NV.bin Г^Й5$РВЕАВТВШМ` 


Step1: 点 击 “Facility”， 然 后 选择 “Merge Delta NV to bin" 


йш NVEditor - R2.17.1901 - LittleEndian 


| @ | ш "us flash... 


Import... 
Export Static NV 
Export Calibration NV 


Project 
D: — "m Module 


. Merge Delta NV to .h D:iSharelSC7731... Module 
Le| Merge DeltaNytoBin | D:\Share\5C7731... Module all 
+ r dir А О:\5һаге\5С7731... Module 
BT Modify гиге, р:\зһаге\5С7731... Module 
+( ВР Find)... Ctrl+F D:lSharelSC7731... Module 
HEM FindNext Ез О;\5һаге\5С7731... Module 
+ C Generate NV Statistics Info О:\5Һаге\5С7731... Module 
四 Cc Mark moafied NV value D:lSharel5C7731... Module 
+ J wer D:lSharel5C7731... Module 
* WCDMA, ; arm | RFGPIO | config D'iSharelSC7731... Module static 
+ [ËJ WCDMA, CalibrationParam D'iSharelSC7731... Module 
* WCDMA RxFilter. CalibrationParam D:iSharelSC7731... Module 
* GSM DownloadParam D'iSharelSC7731... Module 
+ ËJ WCDMA, DownloadParam D:lSharelSC7731... Module static 
* GSM, CalibrationParam D'iSharelSC7731... Module 
+ 8 audio arm D'iSharelSC7731... Module 
* audio dsp codec D:iSharelSC7731... Module @201011@jinnix... 
* cvs params D'iSharelSC7731... Module (0201405 yeyu... 
* audio D:lSharelSC7731... Module @201011@jinnix... 


实例 3 -- ^EpkDelta NV.bin Г^Й5$РВЕАВТВШМ` 


Step2: 在 下 面 弹出 框 中 ， 首 先 选择 存放 hw_verxx.nv 的 目录 ， 
这 个 目录 下 面 可 以 放 很 多 hw_verxx.nv 文 件 ， 只 要 放 了 都 会 被 merge 进 BIN， 产 生 的 bin 可 以 直接 用 于 包含 xx_deltanv 分 区 的 РАС 
包 下 载 。 


бт, NVEditor - R2.17.1901 - LittleEndian sp7731e_1h10 : MocorDroid8.1 PIKE2 


Prog Download settings mm 


Item Descripti 


LCD Configure МСР Туре | Vol-Freq Turning 
一 相国 可 Main Page | Options Backup | Flash Operations | Multi Languages 
sa GSM_nv_classmark D: Sharel5C7731... — ü 
nv_type О:\5һҺағе\5С7731... Module Port: [Ай S [туйгу [n 可 
* P5 NV PARAMS D:lSharelSC7731... Module all 
+ Ë] ProductionParam О:\5Һағе\5С7731... Module 
+ (J BaseParam D:lSharelSC7731... Module É P Select Product: [PAC_sp7731 e_1h10 
+ (J RF. init. common D:lSharel5C7731... Module В): |C Delta ну 1 < ёе + 


+ Ë] Multimode _Con 
+ (ËJ Common, dsp | 
+ (Si Common, dsp | 
+ (C WCDMA, arm 1 
+ C] WCDMA arm R DeltaNV File Path: |DASharelSC7731E Š | 1 static 
+ (J WCDMA, Calibi 

+ J wCDMA_RxFi 


Delta NV Bin 


C:\Documents and Settings\ming.xiao\ 桌 面 \RESEARCHDO... 
C:\Documents and Settings\ming.xiaos 和 桌面 \RESEARCHDO... 
C:\Documents and Settings\ming.xiao\ 虑 面 \RESEARCHDO... 
C:\Documents and Settings\ming. xiao V [R]NRE SEARCHDD.... 


E) delta_nv.bin 


w_ver02.nv 


ay go 
üE 


+ [ËJ GSM_Download " m 

+ WCDMA Dow Г Merge to Moderm.bin static E BIS 

t ыга Input Мойегт Bin pp | B C:\Documents and Setings\ming xiso S EN RESEAR( 00... моб 
— PT 电脑 C:\Documents and Settings\ming. xiao R m SRESEARCHDO... pm_sy 

EE audio dsp cod @201011@jinnix... P] | C:\Documents and SettingsNming.xiao E 1:ЋЕЅЕАВСНОО... gpsgl 

+ cvs_params @201405@yeyu... Ё GPS_BD C:\Documents and Settingssming.xiao S TRNRESEARCHDO... gpsbd 

* audio Cancel (92010116 jinnix... Eur Modem МСМ C:\Documents and Settingssming.siao XR TRINRESEARCHDO... wenm 


BOOT C:\Documents and Settings\ming. xiao a TR]NRESEARCHDO... boot 
Recovery C:\Documents and Settings\ming.xiao\ 和 桌面 \RESEARCHDD... recove 


- - ^D nnuments and Settinnskminn sian ESRF SF ARCHD I к! 
хаш: | El IT T ES 


ЖЇР (т): [anl file() Е 
; 8460 [0x210C] Modify Time:2018-03- 
o KeSPREADTRUM 
OK Сапсе! Packet 


pae "T + Т — 
pe STIM MMM ТЇ!!! d qW- 


一 


Doets to * e St rrr tmm 
21414224! 41 ETETETT A 


本 文件 所 含 数据 和 信息 都 属于 展讯 机 密 及 展讯 财产 ， 展 讯 保 留 所 有 
相关 权利 。 当 您 接受 这 份 文件 时 ， 即 表示 您 同意 此 份 文件 内 含 机 密 
信息 ， 且 同意 在 未 获得 展讯 同意 前 ， 不 使 用 或 复制 、 整 个 或 部 分 文 
件 。 展 讯 有 权 在 未 经 事先 通知 的 情况 下 ， 对 本 文件 做 任何 修改 。 展 
讯 对 本 文件 所 含 数据 和 信息 不 做 任何 保证 ， 在 任何 情况 下 ， 展 讯 均 
不 负责 任何 与 文件 相关 的 直接 或 间接 的 、 任 何 伤害 或 损失 。 
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